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Prüfung nach:
DIN 6868-157
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SCS MedSeries® Befundungsmonitor
Konstanzprüfanleitung
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Achtung:
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Auf der Rückseite des Leuchtdichtemessgerätes befindet sich ein Eichsiegel, 
welches den Prüfintervall festlegt. Jeder Gerätekoffer enthält eine DIN A4 
Seite, welche Seriennummer und alle Kalibrierungen enthält. Für eine neue 
Eichung wenden Sie sich bitte direkt an Pehamed.
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1. Einleitung

In dieser Anleitung wird ausschließlich die Durchführung der Konstanzprüfung für den SCS MedSeries Be-
fundungsmonitor nach neuer Norm DIN 6868-157 beschrieben. Der Kunde ist verpflichtet, selbstständig 
eine tägliche Sicht-, sowie eine monatliche Konstanzprüfung durchzuführen.

2. Hilfsmittel

Für die Durchführung der monatlichen Konstanzprüfung am SCS MedSeries Befundungsmonitor sind 
folgende Geräte bzw. folgendes Zubehör erforderlich:
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Leuchtdichtemessgerät Abstandsstäbe
(zusammensteckbar)

USB-Kabel
(Datenübertragung)
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3. Tägliche Monitorprüfung
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3.1 Vorbereitung

Für die Durchführung der täglichen Monitorprüfung benötigen Sie:

•	 KPS Monitorsoftware (Desktop)
(Prüfung startet automatisch bei Start des PCs – 1x pro Tag)

•	 Täglich gleichbleibende Lichtverhältnisse schaffen
•	 Licht ausschalten!

a)    Falls Prüfung nicht automatisch beim Start des PCs beginnt, nutzen
       Sie mit Doppelklick den schwarzen „KPS“ bzw. „Monitorprüfung“-
       Button auf Ihrem Desktop.

b)   Starten Sie die tägliche (visuelle) Prüfung, 
       indem Sie im linken Bereich der Software 
       auf den Pfeil mit Spitze nach unten zeigend 
       klicken und die „Konstanzprüfung Visuell“ anklicken.

c)    Tragen Sie den Vor- & Nachnamen im
       Feld  „Prüfer“ ein und bestätigen Sie Ihre
       Eingabe mit dem OK-Button.
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a)    Es öffnet sich ein Graustufenbild auf Ihrem
       Monitor. Achten Sie vorab auf die beiden 5%
       Felder im schwarzen sowie weisen Feld. Diese
       Felder müssen erkennbar sein.

3.2 Sichtprüfung
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b)    Bearbeiten Sie Schritt für Schritt alle Bewertungskriterien 
       visuell durch und haken Sie im untenstehenden Feld an, 
       welche Buchstaben im schwarzen Feld lesbar sind. 
       Beenden Sie ihre tägliche Prüfung mit dem 
       „Speichern“- Button. Ihre Prüfung ist automatisch in 
       der Software gespeichert.
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4. Monatliche Monitorprüfung

4.1 Vorbereitung
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Für die Durchführung der monatlichen Monitorprüfung benötigen Sie:

•	 KPS Monitorsoftware (Desktop)
•	 Leuchtdichtemessgerät (schwarze Abdeckungskappe abnehmen)
•	 Abstandsstäbe 2x
•	 USB-Datenübertragungskabel
•	 Täglich gleichbleibende Lichtverhältnisse schaffen
•	 Licht ausschalten!

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Messgerät (seitlich links) sowie dem PC (Front-USB-Buch-
se). Stecken Sie die Verbindungsstäbe zusammen und schrauben Sie den Stab an das Gerät 
(Mitte – Front). Somit haben Sie immer einen gleichbleibenden Abstand zum Monitor.

a)    Starten Sie die Software mit Doppelklick auf den schwarzen „KPS“-
       bzw. „Monitorprüfung“-Button, welcher sich auf dem Desktop
       befindet.

b)   Starten Sie die monatliche Prüfung, 
       indem Sie im linken Bereich der Software 
       auf den Pfeil mit Spitze nach unten zeigend 
       klicken und die „Konstanzprüfung Messen“ anklicken.

c)    Tragen Sie den Vor- & Nachnamen im
       Feld  „Prüfer“ ein und bestätigen Sie Ihre
       Eingabe mit dem OK-Button.
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4.2 Erzeugung der Messungen

b) Starten Sie das Messgerät mit Klick auf den runden Button. 
Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis das Gerät „ready to press Start“ 
anzeigt. Führen Sie die erste Messung durch, in dem Sie das Mess-
gerät im 90 Grad Winkel zum Monitor halten und die Start-Taste 
gedrückt halten. Es erscheint ein roter Laser, welcher direkt in der 
Mitte des schwarzen Felder positioniert werden muss. Wichtig 
dabei ist, dass der Abstandsstab direkt auf dem Monitor aufliegt. 
Lassen Sie nun die Start-Taste los und halten Sie still, bis das Ge-
rät beide Werte anzeigt. Durch das USB-Kabel werden die Daten 
automatisch an die Software übertragen. Es öffnet sich nun auto-
matisch die nächste Messung.
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a) Es öffnet sich ein Übersichtsfenster, mit dem
    Sie ihre Messungen durchführen können.
    Klicken Sie rechts oben auf „Alle Tests starten“,
    um nacheinander alle Messungen zu erzeugen.
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c) Führen Sie die zweite Messung durch, in dem Sie das Mess-
gerät im 90 Grad Winkel zum Monitor halten und die Start-Taste 
gedrückt halten. Es erscheint ein roter Laser, welcher direkt in der 
Mitte des weisen Felder positioniert werden muss. Wichtig dabei 
ist, dass der Abstandsstab direkt auf dem Monitor aufliegt. Lassen 
Sie nun die Start-Taste los und halten Sie still, bis das Gerät beide 
Werte anzeigt. Durch das USB-Kabel werden die Daten automa-
tisch an die Software übertragen. Es öffnet sich nun automatisch 
die nächste Messung.

d) Schalten Sie den Bildschirm rechts unten am Monitorgehäu-
se aus (links neben dem blauen Knopf am Gehäuse). Führen Sie 
die dritte & vierte Messung durch, indem Sie das Messgerät im 
90 Grad Winkel zum Monitor halten und die Start-Taste gedrückt 
halten. Es erscheint ein roter Laser, welcher direkt in der Mitte 
Bildschrims positioniert werden muss. Wichtig dabei ist, dass der 
Abstandsstab direkt auf dem Monitor aufliegt. Lassen Sie nun die 
Start-Taste los und halten Sie still, bis das Gerät beide Werte an-
zeigt. Durch das USB-Kabel werden beide Daten für Messung 3 
& 4 automatisch an die Software übertragen. Es öffnet sich nun 
automatisch wieder das Übersichtsfenster.
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Die Praxis / Klinik / Gemeinschaft ist verpflichtet, Abweichungen jeglicher Art 
dem Hersteller bzw. dem zuständigen Techniker zu melden.
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e) Überprüfen Sie die Messungen mit dem Button „Eingabe prü-
fen“. Falls bestimmte Messungen nicht in der Toleranz liegen, star-
ten Sie die jeweilige Messung im Übersichtsfenster, oder gehen 
Sie die alle Messungen erneut durch. Messfehler ergeben sich 
durch zu starke Lichtverhältnisse, oder durch Fehlpositionierung. 
Falls der Button einen grünen Haken bekommt, sind alle Messun-
gen erfolgreich gewesen. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Prü-
fung in der Software abzuspeichern.

5. Exportfunktion via. Drucker / PDF

Mithilfe der beiden Buttons (siehe Bild), können tägliche- sowie 
monatliche Konstanzprüfungsergebnisse direkt ausgedruckt, 
oder als PDF abgespeichert werden. Diese Protokolle sind für ärzt-
liche Stellen zur DVT-Prüfung bestimmt.


